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(57) Abstract 

In a device for generating acoustic signals, a mechanical profile 
which contains information in a coded form is arranged on the surface 
of a plastic card, can be led over an edge for generating sounds which 
contain the information, and has at least two adjacent tracks. The 
plastic card can be inserted into a guiding part, for example a card 
slide, provided with at least one scanning cam of which one edge rattles 
on the profile when the profile is drawn past it. 

(57) Zusammenfassung 

Bei einer Vorrichtung zum Erzeugen akustischer Signale, wobei 
auf der Oberflache einer Plastikkarte ein mechanisches Profil angeordnet 
ist, welches Informationen in codierter Form enthalt und welches 
zur Bildung von Gerauschen, welche die Informationen enthalten, 
Uber eine Kante fQhrbar ist, weist das mechanische Profil mindestens 
zwei nebeneinanderliegende Spuren auf. Die Plastikkarte ist in ein 
FUhrungsteil, beispielsweise einen Kartenschuber, einftihrbar, welches 
mindestens einen Abtastnocken aufweist, dessen eine Kante beim 
Vorbeiziehen des Profils Qber das Profil ratscht. 
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Vorrichtung zum Senden von Inf ormationen durch akustische 
Signale 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Erzeugen 
akustischer Signale, wobei auf der Oberflache einer 
Plastikkarte ein mechanisches Profil angeordnet ist, welches 
die zu sendenden Inf ormationen in codierter Form enthalt und 
welches zur Bildung von Gerauschen, welche die Inf ormationen 
enthalten, uber eine Kante fiihrbar ist. 

Kreditkarten und Kundenkarten haben eine grofle Akzeptanz 
gefunden, wobei in zunehmendem MaBe Firmen Kartensysteme zur 
Kundenbindung nutzen. Dazu sind haufig 
Telefonservice-Zentren eingerichtet , bei denen 
Kundenanf ragen und -auftrage telefonisch abgewickelt werden 
konnen . Zur Identif izierung des Kunden ist es dabei 
erf orderlich, daB der Kunde zu Beginn des Gesprachs seine 
Kundennummer und eine Geheimnummer (PIN-Code) mitteilt, 
worauf haufig seine Anfrage per Datenverarbei tung bearbeitet 
wird. Die Kundennummern sind meistens bis zu 1 6 Stellen 
lang, wahrend PIN-Codes mit vier Stellen verbreitet sind. 
Bei der Durchgabe dieser Daten kommt es haufig zu 
Ubermittlungsf ehlern durch falsches Lesen des Kunden oder 
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Horfehler bei dem Telef onservice-Zentrum . 

Erschwerend kommt hinzu, dafl verschiedene Kunden die 
Kundennununer and den PIN-Code in unterschiedlichen 
Zahlenblocken nennen . Selbst wenn keine Ubermi ttlungsf ehler 
auftreten, ist der Vorgang relativ zeitraubend, wodurch je 
nach Regelung der Belastung mit Telef ongebuhren bei dem 
Anrufer Oder bei dem Telef onservice- Zentrum Kosten anf alien 
Da d ieS e Kundenservice-Zentren fur einen groflen 
geographischen Bereich tatig sind, handelt es sich meist urn 
Ferngesprache . 

Bemiihungen, diese Vorgange mit Sprachdialogsystemen zu 
automatisieren, fiihren nicht zu einer Verringerung der 
-aberrate, so da;3 haufig mit wiederholten Abfragen bis zu 
exner Emgabe der korrekten Kundennummer und des korrekten 
PIN-Codes zu rechnen ist. Fehler au f der Seite der 
Telefonservice-Zentren konnen zwar bei Telef onnetzen mit dem 
Mehrfrequenz-wahlverfahren durch Eingabe der Nummern iiber 
d^e Telef on-Tastatur vermieden werden. Es verbleibt jedoch 
auf der Kundenseite die manuelle Eingabe mit ihren 
Fehlermoglichkeiten und ihrem Zeitbedarf. 

Zur Losung dieser Probleme wurde in DE 44 35 170 eine 
Vorrichtung nach dem Oberbegriff angegeben . Mittlerweile hat 
es sxch als nachteilig herausgestellt , da/3 die Qualitat der 
informationsubermittlung bei einer derartigen Vorrichtung 
unter anderem davon abhangt, ob die Plastikkarte vollstandig 
und gleichformig iiber die Kante gefiihrt wird. Ferner i st der 
Anprefldruck an die Xante nicht konstant, was ebenfalls zu 
Fehlern fuhren kann. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei ne Vorrichtung 
nach dem Oberbegriff anzugeben, welche einfach und sicher 
bedienbar ist. 
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Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB das mechanische 
Profil mindestens zwei nebeneinanderliegende Spuren 
aufweist . Dabei wird es als vorteilhaft angesehen, wenn eine 
erste Spur ( Synchronisationsspur ) ein regelmaBiges , sich 
wiederholendes Muster aufweist und daB mindestens eine 
weitere Spur die Inf ormat ionen enthalt. Eine Spur im Sinne 
der Erfindung mufl nicht notwendigerweise physisch von einer 
anderen Spur getrennt sein. So ist es beispielsweise 
moglich, ein mechanisches Profil auf der Karte auszubilden, 
das von verschiedenen, nebeneinander oder hintereinander 
angeordneten, gegebenenf alls eine unterschiedliche 
Eigenf requenz aufweisenden Abtastnocken abgetastet wird und 
welches sowohl eine Datenspur, als auch eine 
Synchronisationsspur aufweist . 

Die regelmaBigen Muster der Synchronisationsspur erzeuge T n in 
dem entstehenden Gerausch regelmafiige Strukturen, die bei 
der Auswertung durch eine Tonanalyse erkannt werden konnen. 
Anhand dieser Strukturen lassen sich die iibrigen Signale~ des 
Gerausches eindeutig einer Position auf dem mechanischen 
Profil der Plastikkarte und damit einer bestimmten Stelle 
der codierten Information zuordnen. Der Benutzer der 
Vorrichtung ist also nicht mehr genotigt, die Plastikkarte 
mit einer bestimmten konstanten Geschwindigkei t oder einem 
bestimmten AnpreBdruck an der Kante vorbeizuf uhren . 

Es wird in einer ersten Ausgestaltung der Erfindung als 
vorteilhaft angesehen, daB das Profil aus erhabenen Noppen 
gebildet wird. Diese Form ist leicht durch Hohlpragung 
herstellbar . 

Urn moglichst viel Information auf der Lange einer 
handelsiiblichen Telefonkarte speichern zu konnen und urn 
eindeutig zuzuordnende Signale zu erhalten, ist bei einer 
Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dafl die Noppen jeder 
Spur gegeniiber den Punkten der jeweils benachbarten Spuren 
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in Abtastrichtung versetzt angeordnet sind. Da.it lassen 
S1Ch mehr NoPPen je Langeneinhei t fur die 
informationsspeicherung und die Synchronisation auf der 
Karte aufpragen, weil die Sockel der Noppen sich nicht 

fur die Gerauscherzeugung zustandig. Nac h Uberwindung einer 

r eichen einer vertiefung des — iL en 

Profxls schlagt der Abtastnocken gegen die Kartenoberf lache 
und erzeugt einen akustischen Impuls . 

Bex anderen Ausgestaltungen der Erfindung ist vorgesehen 

: t da ; Pr ° fil - ^ Kartenoberflache eingepragte 

Vert.efungen, wie guerstehende Rillen, Locher in der Karte 
Oder durch auf die Karte zusatzlich auf gebrachte , mit dem 
mecnanxschen Profil versehene Plastiks treif en oder Folien 
gebxlde xst. oerartige vorgef ertigte Elemente k6nnen auf' 
dxe Karte aufgeklebt oder auf geschweiB t sein. Damit konnen 
vorhandene Karten auch nachtraglich mit einem 
erfxndungsgemaflen mechanischen Profil ausgestattet werden. 

Damit lassen sich Plastikkarten so pragen, dafl die im 
mechanischen Profil codierten Inf ormationen 56 Bit umfassen 
wie es zur Ubermittlung gebrauchlicher 
Identifikationsdatensatze notig ist. 

Um einen konstanten Anprefldruck und damit eine definierte 
iTiiT^h" reSUltiSrenden ^rausches zu gewahrleisten, 

etfZZ \ gSt&il VOr96Sehen ' in welch - ^ Plastikkarte 
exnfuhrbar xst und welches mindestens einen Abtastnocken 
aufwexst, der beim Vorbeiziehen der Plastikkarte unter 
Erzeugung der Gerausche iiber das Profil ratacht. Dabei ist 
es vorteilhaft, dafl der mindestens eine Abtastnocken an 
exner elastischen Zunge befestigt ist, die den Abtastnocken 
gegen das Profil andriickt . stnocken 
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Die Abtastnocken konnen derart gestaltet sein, da/3 sie beim 
Vorbeiziehen des Profils iiber die Erhebungen oder 
Vertiefungen des Profils gleiten. Durch die Vorspannung 
gegenuber der Plastikkarte schlagen die Abtastnocken nach 
der Uberwindung einer Erhebung oder bei Erreichen einer 
Vertiefung gegen die Kartenoberf lache und erzeugen einen 
akustischen Impuls . Das dadurch entstehende Gerausch enthalt 
die Inf ormationen, die in dem mechanischen Profil codiert 
sind . 

Urn dicht besetzte Noppenreihen besser abtasten zu konnen, 
ist bei Weiterbildungen der Erfindung vorgesehen, daJ3 der 
wenigstens eine Abtastnocken sei tlich vorstehende 
Schlagelemente zur Erzeugung eines akustischen Impulses beim 
Auf schlagen auf die Kartenoberf lache aufweist bzw. daB der 
wenigstens eine Abtastnocken zur Abtastung erhabener Nojbpen 
eine in der Mitte nach oben gewolbte Abtastkante aufweist, 
welche aufgrund der Wolbung nur die Spitzen der Noppen 
abtastet, und welcher mit den seitlich weiter nach unteri 
gezogenen Teilen nach Uberwindung der Spitzen der Noppen 
unter Erzeugung eines akustischen Impulses auf die 
Kartenoberf lache aufschlagt. 

Die elastischen Zungen konnen mehrseitig befestigt sein, was 
sie sehr steif macht und zu einer recht hohen Eigenf requenz 
fiihrt. Bei einer nachsten Wei terbildung der Erfindung ist 
demgegeniiber vorgesehen, daB die wenigstens eine elastische 
Zunge an einer Seite am Fiihrungsteil gelagert ist und an der 
anderen Seite frei schwingen kann. Dadurch sind die 
Abtastnocken leichtgangig . Die elastischen Zungen konnen 
parallel oder quer zur Auszugsr ichtung der Karte angeordnet 
sein. 



Es ist bei einer ersten Ausgestaltung der Erfindung 
vorgesehen, daB das Fiihrungsteil ein Schuber fur die 
Plastikkarte ist, welcher in der Nahe seiner Einschubof f nung 
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den mindestens einen Abtastnocken aufweist, wodurch beim 
Herausziehen der Plastikkarte aus dem Schuber die Gerausche 
erzeugt werden. Zur Ubermi ttlung der Signale kann der 
Schuber wahrend des Herausziehens der Plastikkarte an die 
Sprechmuschel eines Telef onhorers gedriickt werden. Auf diese 
Weise wird das Signal iiber das Gehause des Telef onhorers 
durch Korperschall an das Mikrofon der Sprechmuschel 
weitergeleitet. AuBere Storgerausche haben auf diese Weise 
keinen groflen EinfluB auf die Signaluber tragung . 

Der Schuber kann zweiteilig gefertigt werden, wobei die 
obere und untere Halfte einzeln hergestellt und an 
hervorstehenden Stegen verbunden werden, so daB ein flacher, 
die Karte fassender Hohlkorper entsteht. Der Schuber kann 
jedoch auch einteilig gespritzt werden. 

Alternativ kann vorgesehen sein, daB das Fuhrungsteil eine 
U-formige Schiene ist, die beispielsweise an dem 
Telefonhorer oder an einem Handy angebracht ist. Fiir den 
Fall, dafl der Schuber wahrend des Gesprachs noch an die 
Sprechmuschel des Telef onhorers gehalten wird, ist es 
vorteilhaft, wenn der Schuber Schallof f nungen zum 
Hindurchsprechen aufweist. Der Schuber, sowie die 
Abtastnocken konnen jeweils aus Metall und/oder Kunststoff 
bestehen. 

Fiir die Qualitat des erzeugten Gerausches ist es forderlich, 
daB das Profil mindestens zwei Spuren aufweist und daB je 
Spur ein Abtastnocken vorhanden ist, der in dem Fuhrungsteil 
derart angeordnet ist, daB er beim Vorbeiziehen der 
Plastikkarte die ihm zugeordnete Spur abtastet und ein 
Gerausch erzeugt. Dadurch wird das Gerausch klarer und 
besser analysierbar , da jeder Nocken nur fur eine Spur 
zustandig ist und sich die Nocken nicht gegenseitig 
beeinf lussen. 
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Damit die Funktion der Vorrichtung auch gewahrleiste t ist, 
wenn der Benutzer die Plastikkarte in dem Schuber verdreht, 
ist bei einer Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, da/3 
der Schuber an der dem mindestens einen Abtastnocken 
diagonal gegenuberliegenden Stelle der Einschubdf f nung einen 
weiteren Satz Abtastnocken aufweist. 

Alternativ zu dem oben genannten Versatz der Profilpunkte 
ist bei einer nachsten Weiterbildung der Erfindung 
vorgesehen, da/3 die Abtastnocken gegeneinander in 
Abtastrichtung versetzt angeordnet sind, um dadurch eine 
vorteilhafte zeitliche Verschiebung der erzeugten 
Gerauschimpulse zu bewirken. Der Versatz der Punkte jeder 
Spur gegeneinander, wie er weiter oben beschrieben wurde, 
und der Versatz der Abtastnocken lassen sich je nach 
Anwendungsfall zwecks Justierung des zu erzeugenden 
Gerausches auch kombinieren. 

Bei der erf indungsgemafien Vorrichtung kann auch vorgesehen 
sein, dafl das Fiihrungsteil an einem Telefon angebracht ist. 

Um die zu einem bestimmten erf indungsgemaflen Profil 

passenden Abtastnocken leicht an jedem beliebigen 

Fuhrungsteil anbringen zu konnen, ist bei einer anderen 

Weiterbildung vorgesehen, da/3 der mindestens eine 

Abtastnocken an einem separaten Bauteil angebracht ist, 

welches in eine dafiir vorgesehene Offnung an dem 

Fuhrungsteil einsetzbar ist. Dadurch lafit sich die Fertigung 

der Fuhrungsteile vereinf achen , da die Abtastnocken nicht 

mit angeformt werden miissen. Ferner lassen sich zur 

Abtastung verschiedener Karten unterschiedliche Abtastnocken 
einsetzen. 

Eine zweckmaflige Ausgestaltung eines zur Benutzung einer 
erfindungsgemaflen Plastikkarte geeigneten Schubers ist 
dadurch gekennzeichnet, dafl das Fuhrungsteil ein Schuber fur 
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die Plastikkarte ist, wobei der Schuber eine kulissenartige 
Aussparung aufweist, in welcher ein verschieblicher 
Schlitten, der den wenigstens einen Abtastnocken tragt, zur 
Erzeugung des Gerausches iiber das mechanische Profil der 
Plastikkarte schiebbar ist. Damit lafit sich das Gerausch 
erzeugen, ohne daB die Karte dem Schuber entnommen werden 
mufl . 

Mit einer anderen Wei terbildung kann das Signal dadurch 
leichter analysiert werden, daB die elastischen Zungen 
unterschiedlich lang sind, so daB sie unterschiedliche 
Eigenf requenzen auf weisen . 

Bex einer anderen Wei terbildung der Erfindung ist 
vorgesehen, dafl der Schuber an wenigstens einer Seite eine 
rutschfeste Oberflache aufweist. Der Kartenschuber kann 
damit besser auf der Sprechmuschel eines Telef onhorers 
plaziert werden, ohne daB er beim Herausziehen der 
Plastikkarte verrutscht . 

Zur Abtastung von noppenf ormigen Erhebungen des mechanischen 
Profils kann vorgesehen sein, daB der wenigstens eine 
Abtastnocken prismenf ormig ist und einen im wesentlichen 
dreieckigen Querschnitt aufweist, wobei eine der Kanten zu 
dem abzutastenden Profil gerichtet ist. Um muldenf ormige 
Vertiefungen abtasten zu konnen, kann andererseits 
vorgesehen sein, daB der wenigstens eine Abtastnocken 
spitzenartig ausgebildet ist, insbesondere 
keglig/pyramidenf ormig, wobei die Spitze zu dem 
abzutastenden Profil gerichtet ist. Die jeweilige zu dem 
mechanischen Profil der Karte gerichtete Karte oder Spitze 
der Abtastnocken ratscht iiber die Erhebungen bzw. 
Vertiefungen des Profils, Zur Abtastung mehrerer Spuren 
konnen mehrere nebeneinanderliegende Abstastnocken 
vorgesehen sein. 
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Urn eine spurtreue und verkantungsf reie Fiihrung der 
Plastikkarte in dem Fuhrungsteil zu gewahrleisten, ist bei 
exner nachsten Wei terbildung der Erfindung vorgesehen, daS 
das Fuhrungsteil innen Fuhrungsleiaten aufweist, welche das 
rnechanische Profil 2U r Fuhrung der Plastikkarte wenigstens 
texlweise umgreifen. Die Fiihrungsleisten halten ferner einen 
gewxssen Abstand zwischen dem mechanischen Profil und der 
innenseite des Fuhrung.teils . Dies vermeidet ein Verhaken 
der Karte in dem Fuhrungsteil. 

Als Merkhilfe, beispielsweise fur die PIN-Nummer, ist bei 
Wexterbildungen vorgesehen, da* an dem Schuber austauschbare 
Zxffernplattchen mit auf gedruckten Ziff ern einclipsbar sind 
Oder daB der Schuber einstellbare Schieber mit Zif f ernskalen 

2 sTh" BenUtZSr StSllt Z±ffern -iner PIN- Nummer 

am Schuber ein und kann diese bei Bedarf ablesen. 

Durch die in den weiteren Unteranspriichen aufgefuhrten ~ 
Maflnahmen sind weitere vorteilhafte Weiterbildungen und 
verbesserungen der im Hauptanspruch angegebenen Erfindung 
moglich. * 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung 
anhand mehrerer Figuren dargestellt. Es zeigt : 

Fig. 1 eine Plastikkarte in einen, Schuber wahrend des 
Herausziehens, 

Fig. 2 die Abtastvorrichtung desselben Schubers im 
Querschnitt , 

Fig. 3 eine erf indungsgemafie Fuhrungsschiene mit 
Abtastvorrichtung, 
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Fig. 4 eine Plastikkarte im Schuber mit Ziffernclips und 
aus tauschbaren Abtastnocken und 

Fig. 5 einen gewolbten Abtastnocken in zwei Ansichten mit 
vorbeiglei tendem mechanischen Profil in 
Sei tenansicht und Draufsicht. 

Gleiche Teile sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen 
versehen . 

In Fig. 1 ist eine Plastikkarte 1, beispielsweise eine 
Telefonkarte oder eine Kreditkarte , dargestellt, wie sie 
gerade aus einem Kartenschuber 2 herausgezogen wird. Die 
erhabenen Punkte 3 des Profils 4 ratschen dabei an zwei an 
elastischen Zungen 5 angeformten Abtastnocken 6 vorbei und 
erzeugen so ein Gerausch, welches die Inf ormationen enthalt, 
die in dem Profil 4 codiert enthalten sind. Der Schuber 2 
wird wahrend des ganzen Vorgangs an einen Telefonhorer 
gehalten, so dafl das Gerausch iiber die Telef onlei tung an den 
Empf anger iibertragen und dort analysiert werden kann. Fur 
den Fall, dafl der Schuber auch nach dem Herausziehen der 
Karte 1 auf die Sprechmuschel des Telef onhorers gehalten 
wird, sind in dem Schuber dieses Ausf uhrungsbeispiels 
Schallocher 10 vorgesehen, durch welche ein Sprechen 
ermoglicht wird. 

Fig. 2 zeigt die Abtastvorrichtung mit den Abtastnocken 6 im 
Querschnitt. Jeder vorbeiratschende Punkt 3 des 
Kartenprof ils 4 hebt den Abtastnocken 6 ein Stuck an und 
lafit ihn nach dem Vorbeiratschen. wieder zuriickschnellen , 
wobei er gegen die Kartenoberf lache oder gegen die 
Frontseite des nachsten Punktes 3 stoflt und dabei einen 
Gerauschimpuls erzeugt. Auf diese Weise entsteht ein von der 
Ziehgeschwindigkeit abhangiges Gerausch, das eine Folge 
solcher Impulse enthalt. 
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Aus der zeitlichen Anordnung dieser Impulse in dem Gerausch 
laflt sich die auf dem Profil 4 der Karte eingepragte 
information rekonstruieren. Durch die Synchronisationsspur 7 
entsteht eine gleichmaGige Impulsfolge, die dem Gerausch der 
informationsspur 8 iiberlagert wird. Mit Hilfe dieser 
impulsfolge konnen die Impulse der Informationsspur 8 
eindeutig einem Ort in dem Kartenprofil 4 zugeordnet werden, 
auch wenn die Ziehgeschwindigkeit nicht konstant ist. 

Damit kann diese Vorrichtung auch von ungeiibten Benutzern 
lexcht bedient werden. Es ist sogar denkbar, dafl eine dritte 
Spur vorhanden ist, welche die Punkte 3 der Informationsspur 
8 mvertiert enthalt. 

in Fig 3 ist schliefllich noch eine andere Abtas tvorrichtung 
dargestellt. Die Abtastnocken 6 sind dabei an einer 
Furungsschiene 9 angeformt, welche beispielsweise an eine, 
beliebigen Telefon, an einem tragbaren Telefon oder in 
Telefonzellen angebracht werden kann. Die Funktionsweise ist 
die gleiche wie bei dem Schuber 2. 

Zur spurgenauen Fiihrung der Karte 1 sind an der Innenseite 
des Fuhrungsteils 9 Fiihrungsleisten n angeordnet, welche 
dxe Noppenspuren 4 teilweise umgreifen. Auf diese Weise ist 
gewahrleistet, daB die Noppenspuren 4 vollstandig abgetastet 
werden. Zu dem gleichen Zweck kann auch ein 
erfindungsgemafler Kartenschuber mit derartigen 
Fiihrungsmitteln ausgestattet werden. 

Fig. 4 zeigt einen mit einem austauschbaren Clip 4 0 
versehenen Schuber 2. Der Clip 40 tragt die Abtastnocken 4!. 
Ferner konnen austauschbare Zif f erntrager 42 an dem Schuber 
2 angebracht werden, urn sich eine PIN-Nummer zu merken 
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Zur Abtastung dicht beieinander si tzender Noppen 51 ist 
vorgesehen , daB die Abtastnocken 50, wie in Fig. 5 
dargestellt, in der Mitte nach oben gewolbt sind. Dadurch 
konnen die seitlichen Teile 52 der Abtastnocken besser auf 
die Karte 1 auf schlagen . 
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Anspriiche 



1. Vorrichtung zum Erzeugen akustischer Signale, wobei auf 
der Oberflache einer Plastikkarte ein mechanisches Profil 
angeordnet ist, welches Inf ormationen in codierter Form 
enthalt und welches zur Bildung von Gerauschen, welche die 
informationen enthalten, liber eine Kante fiihrbar ist, 
dadurch gekennzeichnet , dafl das mechanische Profil (4) 
mindestens zwei nebeneinanderliegende Spuren (7, 8) 
aufweist . 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafl eine erste Spur (7) ( Synchronisationsspur ) ein 
regelmafliges, sich wiederholendes Muster aufweist und dafl 
mindestens eine weitere Spur (8) die Informationen enthalt. 

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafl das Profil (4) aus erhabenen 
Noppen (3) gebildet wird. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Noppen (3) jeder Spur (7, 8) gegenuber den Noppen 
(3) der jeweils benachbarten Spuren (7, 8) in Abtastrichtung 
versetzt angeordnet sind. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafl das Profil durch in die Kartenoberf lache 
eingepragte Vertiefungen gebildet ist. 
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6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafl das Profil durch in die Karte 
eingebrachte Locher gebildet ist. 

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafl das Profil durch auf die Karte 
zusatzlich auf gebrachte , mit Prof ilelementen versehene 
Plastikstreif en oder Folien gebildet ist. 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 die im mechanischen Profil 
codierten Inf ormationen 56 Bit umfassen. 

9. Vorrichtung zum Erzeugen akustischer Signale, wobei auf 
der Oberflache einer Plastikkarte ein mechanisches Profil 
angeordnet ist, welches Inf ormationen in codierter Form 
enthalt und welches zur Bildung von Gerauschen, welche die 
Inf ormationen enthalten, uber eine Xante fiihrbar ist, 
gekennzeichnet durch ein Fiihrungsteil (2, 9), in welches die 
Plastikkarte (1) einfiihrbar ist und welches mindestens einen 
Abtastnocken (6) aufweist, der beim Vorbeiziehen der 
Plastikkarte unter Erzeugung der Gerausche uber das Profil 
(4) ratscht. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
dafl der mindestens eine Abtastnocken (6) an einer 
elastischen Zunge (5) befestigt ist, die den Abtastnocken 
(6) gegen das Profil (4) andriickt. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , 
dafl der wenigstens eine Abtastnocken seitlich vorstehende 
Schlagelemente zur Erzeugung eines akustischen Impulses beim 
Aufschlagen auf die Kartenoberf lache aufweist. 
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12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 9 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, dafl der wenigstens eine Abfcastnocken (50) 
zur Abtastung erhabener Noppen (51) eine in der Mitte nach 
oben gewolbte Abtastkante aufweist, welche aufgrund der 
Wolbung nur die Spitzen der Noppen abtastet, und welcher mit 
den seitlich weiter nach unten gezogenen Teilen (52) nach 
Uborwindung der Spitzen der Noppen (51) unter Erzeugung 
eines akustischen Impulses auf die Kartenoberf lache (1) 
auf schlagt . 

13. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die wenigstens eine elastische Zunge an einer Seite am 
Fuhrungsteil gelagert ist und an der anderen Seite frei 
schwingen kann. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die wenigstens eine elastische Zunge parallel z, 
Ausschubrichtung der Plastikkarte angeordnet ist. 



:ur 



15. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
da/3 die wenigstens eine elastische Zunge quer zur 
Ausschubrichtung der Plastikkarte angeordnet ist. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet, daJ3 das Fuhrungsteil ein Schuber (2) fur die 
Plastikkarte (1) ist, welcher in der Nahe seiner 
Einschuboffnung den mindestens einen Abtastnocken (6) 
aufweist, wodurch beim Herausziehen der Plastikkarte (1) aus 
dem Schuber (2) die Gerausche erzeugt werden. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet 
dafl der Schuber (2) Schallof f nungen (10) zum 
Hindurchsprechen aufweist. 
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18. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet , dafl das Fiihrungsteil eine U- f ormige Schiene 
(9) ist. 

19. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 9 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Profil (4) mindestens zwei Spuren 
(7, 8) aufweist und daB je Spur (7, 8) ein Abtastnocken (6) 
vorhanden ist, der in dem Fiihrungsteil (9) derart angeordnet 
ist, daB er beim Vorbeiziehen der Plastikkarte (1) die ihm 
zugeordnete Spur (7, 8) abtastet und ein Gerausch erzeugt. 

20. Vorrichtung nach Anspruch 16, 17 oder 19, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Schuber an der dem mindestens einen 
Abtastnocken diagonal gegenuberliegenden Stelle der 
Einschubof f nung einen weiteren Satz Abtastnocken aufweist. 

21 . Vorrichtung nach Anspruch 19 oder 20, dadurch 
gekennzeichnet , daB die Abtastnocken gegeneinander in 
Abtastrichtung versetzt angeordnet sind. 

22. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 9, 10, 18, 19 
oder 21, dadurch gekennzeichnet, daB das Fiihrungsteil (9) an 
einem Telefonhorer angebracht ist. 

23. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 9 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der mindestens eine Abtastnocken (41) an 
einem separaten Bauteil (40) angebracht ist, welches in eine 
dafiir vorgesehene Off nung an dem Fiihrungsteil (2) einsetzbar 
ist . 

24. Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Fiihrungsteil ein Schuber fur die Plastikkarte ist, 
wobei der Schuber eine kulissenartige Aussparung aufweist , 
in welcher ein verschieblicher Schlitten, der den wenigstens 
einen Abtastnocken tragt, zur Erzeugung des Gerausches iiber 
das mechanische Profil der Plastikkarte schiebbar ist. 
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25. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 10 bis 24, dadurch 
gekennzeichnet, da/3 die elastischen Zungen (5) 
unterschiedlich l ang sind, so daB sie unterschiedliche 
Eigenfrequenzen aufweisen. 

26. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 16, 17, 19, 20 
Oder 24, dadurch gekennzeichnet, dafl der Schuber an 
wenigstens einer Seite eine rutschfeste Oberflache auf weist. 

27. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafl der wenigstens eine Abtastnocken 
prismenformig ist und einen im wesentlichen dreieckigen 
Querschnitt auf weist, wobei eine der Kanten zu dem 
abzutastenden Profil gerichtet ist. 

28. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 24, dadurch 
gekennzeichnet, daB der wenigstens eine Abtastnocken 
spitzenartig ausgebildet ist, insbesondere 
keglig/pyramidenformig, wobei die Spitze zu dem 
abzutastenden Profil gerichtet ist. 

29. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 24, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Fuhrungsteil zur Abtastung mehrerer 
Spuren des mechanischen Profils mit mehreren 
nebeneinanderliegenden Abtastnocken versehen ist. 

30. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Fuhrungsteil innen 
Fuhrungsleisten auf weist, welche das mechanische Profil zur 
Fiihrung der Plastikkarte wenigstens teilweise umgreifen. 

31. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 16 bis 30, dadurch 
gekennzeichnet, daB an dem Schuber austauschbare 
Ziffernplattchen mit auf gedruckten Ziffern einclipsbar sind 
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32. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 16 bis 30, dadurch 
gekennzeichnet , daB der Schuber einstellbare Schieber mit 
Zif f ernskalen auf weist . 
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